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Rauchrohranschluss-Paket 90° für SEK
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uer-sek/

Rauchrohranschluss-Paket 90° für SEK

Der Rauchrohranschluss wird sehr oft nachträglich hergestellt, z.B. dann, wenn die Entscheidung für einen Kaminofen erst später
gefällt wurde. Der nachträgliche Anschluss ist mit dem Schiedel Rauchrohranschluss-Paket für das Schornsteinsystem SEK (Ø 16
cm, Ø 18 cm, Ø 20 cm) leicht zu bewerkstelligen. Bei diesem Set erfolgt der Rauchrohranschluss im rechten Winkel.

VARIATIONEN

Artikelnummer Durchmesser Ø in mm Preis

157799 160 168,72€ exkl. MwSt.

157800 180 190,00€ exkl. MwSt.

157801 200 227,92€ exkl. MwSt.

BESCHREIBUNG

Rauchrohranschluss-Paket 90° für SEK

Der Rauchrohranschluss wird sehr oft nachträglich hergestellt, z.B. dann, wenn die Entscheidung für einen Kaminofen erst später
gefällt wurde. Der nachträgliche Anschluss ist mit dem Schiedel Rauchrohranschluss-Paket für das Schornsteinsystem SEK (Ø 16
cm, Ø 18 cm, Ø 20 cm) leicht zu bewerkstelligen. Bei diesem Set erfolgt der Rauchrohranschluss im rechten Winkel.

Im Set enthalten:

Rauchrohranschluss-Formstück 90° - 33 cm
BlowerDoor Frontplattenset 16-20
BlowerDoor Kleinteilepaket
RA-Schnittschablone

SEK - Das konzentrische Schornsteinsystem für Festbrennstoffe

Das dreischalige Luft-Abgas-Schornsteinsystem (LAS) SEK besitzt eine konzentrische Luftführung und ermöglicht den allseitigen
Zuluftanschluss von raumluftunabhängigen Feuerstätten. Das System besteht aus Leichtbeton-Mantelsteinen, Schamotterohren
und Dämmschalen. Die im Mantelstein integrierten horizontalen Konnektoren sichern die optimale Verbrennungsluftversorgung
zur Feuerstätte bei LAS Betrieb. Der Schornstein SEK ist einsetzbar für alle Brennstoffe, Feuerstätten (Abgastemperatur ≤ 400°C,
Unterdruckbetrieb) und trockene Betriebsweise, raumluftabhängig und raumluftunabhängig.

Passende Downloads wie Leistungserklärungen, Zulassungen oder Betriebsanleitungen
finden Sie im Download-Center unter www.schiedel.de (Für Profis).
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