TECHNISCHES DATENBLATT

(Schiedel GmbH & Co. KG)

Praventives Vorrist-Set fiir LUC-Druckwéachter

Zur bauseitigen praventiven Vorsorge als Platzhalter fiir LEDA LUC Bedien- und Messeinheit sowie deren notwendigen

Leitungswege zu Schornsteinen und bauseitiger Elektroverteilung. Zur einfachen und schnellen spateren Nachriistung eines LEDA
LUC-Druckwéchters.

BESCHREIBUNG

LEDA LUC praventives Vorriist-Set fiir Schornsteine und KINGFIRE-Feuerstitten

Sie wissen noch nicht ob Sie in Zukunft einen Druckwachter bendtigen werden? Dann gehen Sie auf Nummer sicher und bauen Sie
das Vorrist-Set fir den LUC Druckwéchter praventiv mit ein. Sollte lhr Schornsteinfeger zu einem spateren Zeitpunkt einen

Druckwachter anfordern, dann kdnnen Sie schnell und ohne grof3e Bauarbeiten reagieren, denn mit dem Vorrist-Set haben sie
bauseits bereits alles fiir den LEDA LUC Druckwachter vorbereitet.

Inhalt LEDA LUC praventives Vorriist-Set:

LEDA LUC Leerdose

LEDA LUC Abdeckung mit perforiertem Eingriffsloch
LEDA LUC Leerrohr (5,0m)

LEDA LUC Datenbusleitung 1,5m
Verschraubungen mit Sicherungsring (2 Stlick)

Schutzschwamm (optional bei Montage des LEDA LUC Leergehiuses in massive Wande)

Passende Downloads wie Leistungserklarungen, Zulassungen oder Betriebsanleitungen
finden Sie im Download-Center unter www.schiedel.de (Fiir Profis).
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